Kokouno 2093/50 Scheda Prodotto m

Kokouno

Tubo alluminio H 50 cm

Studio PLS Design

colori

230V 8.6 W 1080 Im

Tipologia Sospensione

A ° luce diretta

Utilizzo Interno

Lampada a sospensione a luce diretta. Struttura in tubolare di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso nel tubolare in
alluminio.
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MAL  Kokouno 2093/50 Dati Tecnici
Famiglia Kokouno
Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno
Dimensioni
Lunghezza 50 cm
Diametro 55cm
Lunghezza cavo 400 cm
alimentazione [ |
Peso 1.3 Kg
Materiali
Struttura alluminio Diffusore policarbonato
Rosone alluminio
Tensione 230V Watt 8.6 W
Alimentatore Incluso Lumen 1080 Im
. . CRI >0
Montaggio alimentatore
Interno Durata 50000 h
Alimentazione Alimentatore elettronico CCT 3000 K
Classe

Non dimmerabile

Certificazioni
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2093/BI KOKOUNO 10W 3000K LED 2093/50/BI KOKOUNO 10W 3000K LED

h (m) %) Em (lux) 150° 180° 150° h (m) %) Em (lux)
s N

h1 0.8/0.3 2591 h1 0.8/0.3 2591
h2 0.6/0.6 648 h2 0.6/0.6 648
h3 0.9/0.9 288 h3 0.9/0.9 288
h4 12412 162 h4 12012 162
\h5 1:5/1:5. 104/ \h5 il=b/ilS, 104,

Imax 7286 cd/kim o17° p17° Imax 7286 cd/kim o17° p17°
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MAL  Kokouno 2093/50 Dati Tecnici

Codice varianti colore

2093/50/BZ

Bronzo

2093/50/BI 2093/50/AU
2093/50/NE ’
Bianco . Oro Perlato
Nero
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