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Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

Caténaire
Multidot
12 sphères - 2700K

Brian Sironi

couleurs disponibles

24V 9.6 W 633 lm  

lumière diffuse

Le câble de Multidot composé de 12 sphères, été conçu sur mesure pour minimiser la mémoire et permettre le maintien de toutes

les fonctionnalités même en cas de défaillance d'une seule sphère. Cela est possible grâce aux connexions disposées en parallèle le

long de la liane : même si une sphère était endommagée, le système continuerait à fonctionner. Il suffit alors d'ouvrir la sphère

endommagée et de remplacer la LED défectueuse, sans interrompre le fonctionnement général. Les températures de couleur

disponibles sont : 2700K, 3000K, 4000K.
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Famille Caténaire Multidot

Type Suspension

Utilisation Intérieur

Dimensions

Lunghezza 250+30 cm

Diamètre 3 cm

Poids 0,7 Kg

Matériaux

Structure pvc - chlorure de polyvinyle Diffuseur polycarbonate

Voltage 24V

Adaptateur

d'alimentation

Exclue

Montage de
l'alimentation Extérieur

Watt 9.6 W  

Lumen 633 lm

CRI >90

Durée 50000 h

CCT 2700 K
Classe
d'énergie F

Certifications

Code de couleur

40210.2700.12.11.280.145

Noir


