Module D'éclairage Eye 40149/35  Fiche de produit M.

Module
D'éclairage Eye

2 liens (180°) - faisceau moyen

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

Type d'appareil Plafond 230V 1MW 2225 Im

-
e L. ° lumiére directe
Utilisation Intérieur

EYE, PREPARE POUR 2 MODULES DE CONNEXION (180°).

Plafonnier a lumiére directe/orientable. Structure en aluminium peint. Source de lumiéere a LED intégrée. Driver électronique.
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MA Module D'éclairage Eye 40149/35

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur

Diameétre
Longueur du céble
d'alimentation
Poids

Matériaux

Structure

Voltage
Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Certifications

€ D [

Module d'éclairage Eye

Plafond

Intérieur

Tem
16 cm

Ocm

1.6 Kg

aluminium

230V

Compris

Intérieur

Ballast électronique

Courbes photométriques

Watt
Lumen
CRI

CCT

Classe
d'énergie

nmw
2225 Im
>90
3000 K

E

NO
&)

40149/35/BI EYE 17W 3000K LED

150° 180° 150° h (m) %] Em (lux)
s ~N
h1 0.7/0.7 2780
h2 1=3/1:3, 695
h3 2.0/2.0 309
h4 LTI 25T 174
\b5 3.3/3.4 111

30° 0° 30°

Imax 2083 cd/kim o37° p37°
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M Module Diéclairage Eye 40149/35 Fiche Technique

Code de couleur

40149/35/8BI 40149/35/NE
Blanc Noir
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MA  Module D'éclairage Eye 40149/35 Accessoires

Accessoires

PR 40155 B 40156

3 Joint Eye Joint Eye

— 40157
Joint Eye
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