Loop 21006/250/DIM  Fiche de produit M

Loop

Loop square - largeur 250 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

L IO N

Type d'appareil Suspension 250V 339.1W 31086 Im

e L. A lumiére diffuse
Utilisation Intérieur e | lumi iffu

Lampe suspendue a lumiére diffuse, formée par des profils rectilignes et arrondis en aluminium peint. Diffuseur en polycarbonate
opal blanc. Source de lumiére & LED intégrée. Drivers électroniques dimmables Push/Dali, O-10V et 1-10V insérés dans le rosace a
fixer au plafond ou dans le faux plafond. Disponible sur demande 2700K et 4000K.

émission de lumiére interne:

21006/170 / DIM L 170x170
21006/250 / DIM L 250x250
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MA  Loop 21006/250/DIM

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur
Larghezza
Lunghezza

Longueur du cable
d'alimentation

Poids

Matériaux

Structure

Voltage
Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Dimming

Certifications

€ D [

Loop
Suspension

Intérieur

8cm

250 cm
250 cm
400 cm

26.5 Kg

aluminium

230V

Compris

Extérieur

Ballast électronique graduable

Push
Dali2
Pot. TOKa
0-10V
1-10V

Diffuseur

Watt
Lumen
CRI
CCT

Classe
d'énergie

R

ST
%/

polycarbonate

339.1W
31086 Im
>80
3000 K

©

E)

N
/I\
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MA  Loop 21006/250/DIM

Fiche Technique

Courbes photométriques

21006/250/DIM/BI LOOP 359W 3000K LED
150° 180° 150°

Imax 109 cd/kim os7° p128°

Code de couleur

o

21006/250/DIM/BI 21006/250/DIM/NE
Blanc Noir

o

21006/250/DIM/AU 21006/250/DIM/CU
Or Perle Cuivre
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