Colibri 1410/8 Scheda Prodotto

colori

230V

Tipologia Parete

Colibri

Emiliana Martinelli

10 W 1300 Im

a4

Utilizzo Interno

luce diretta

luce indiretta

Lampada da parete a luce diretta/indiretta orientabile. Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in policarbonato. Sorgente di luce a

LED integrato. Alimentatore elettronico allintferno della base di attacco alla parete.
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MAL  Colibri 1410/B Dati Tecnici
Famiglia Colibri _]
Tipologia Parete
Utilizzo Interno
Dimensioni
Larghezza 41cm
Profondita 18 cm |
Diametro 2,5 -12 (base) cm
Lunghezza cavo Ocm
alimentazione
Peso 0.8 Kg —]
Materiali
Struttura alluminio Diffusore policarbonato
Base alluminio
Tensione 230V Watt 10w
Alimentatore Incluso Lumen 1300 Im
. . CRI >80
Montaggio alimentatore
Interno Durata 50000 h
Alimentazione Alimentatore elettronico cCT 3000 K
Classe

Non dimmerabile

Certificazioni

€ D I

Curve fotometriche

1410/NE 1/2 COLIBRI

8W 3000K LED

energetica F

150° 180° 150° h (m) %) Em (lux)
g !
600
120° 450 h1 2.5/1.4 51
300
1 h2 5.0/2.8 13
90°
h3 7.5/4.2 6
60° h4 9.9/56 3
\u5 12.4/7.0 2
30° 0° 30°
Imax 486 cd/kim o102° p70°
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M.  Colibn 1410/B Dati Tecnici

Codice varianti colore

1410/B/AU

PN
s

Oro Perlato

1410/B/NE

Nero
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MAL  Colibri 1410/B Gallery

Gallery
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